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USER MANUAL

]%%] Please read thoroughly and comply with the Safety Instructions and User Manual before using this product.

Warnings

* Do not use the product in explosion hazardous areas or in aggressive environments.
Do not open the equipment by using tools (screwdrivers, etc.).

Do not carry out madification or conversion of the product.

Keep the instrument dry.

Keep the instrument out of reach of infants and children.

Product Overview Display
@ Display Screen

Power / Absolute&Relative Switching
@ Data Hold / Display Mode Switching
@ Calibration / Unit Switching

@ Magnetic Base

@ Type-C Charging Port

Data Lock Icon

Absolute Value Mode Icon
Relative Value Mode Icon
Angle Direction Indicator
Battery Icon

Tilt (°) Unit Icon
(in/ft;mm/m) Unit Icon
Tilt (%) Unit Icon
Measured value
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Operation

SWITCHING ON/OFF

Power on: Short press the button (®] to power on.
Power off: Long press the button (®] to power off.

/\ WARNING During use, if the unit's button is not pressed for 10 minutes, it will automatically turn off to save
power.

Angle Measurement

Absolute Value Mode

In the power-on state, when the product is placed on an inclined plane, the value displayed on the screen represents
the angle between the front of the product and the horizontal plane.

| ABS | Absolute Value Mode Icon

Relative Value Mode
In the power-on state, short press the button (®©]to switch the absolute/relative zero position. In REF mode, the
difference between two angles can be seen directly.

[REF] Relative Value Mode Icon




Flip Calibration

1. Place the product at a right angle as shown in Fig. A and ensure that the plane is perfectly horizontal.

2. Long press the button{ (o] for the Flip Calibration function (the display interface is Fig. B)

3. Short press the button (] (the display interface is Fig. C)and rotate the product in the same position of the
horizontal plane by 180°(Fig. D)

4. Short press the button again to complete the calibration.
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Fig.A Fig.B Fig.C Fig.0

Data Lock

If you need to move the device to read the display, short press the button =] to freeze the measurement. The icon
will be shown and the measured value will remain on the display.
Short press (=) again to cancel the data lock and return to measurement mode.

HOLD Data Lock Icon

Unit Switching
Short press the button (=] for unit switching °, %, mm/m, in/ft, cycling through four units.



Display Mode Switching
Long press the button to switch the display mode between 90°and 180°.

I\ Display mode is 90° I\  Display mode is 180°

Recharge Batteries

—+ When the power icon in the upper right corner of the product shows that the power is low, please use the
attached cable to charge the product.

Maintenance and Cleaning

* Do not use arganic solvents to clean this precision equipment, keep it away from water and corrasive substances.
« Do not dumage the working surface of this machine, please use a soft cloth to clean the dirt to maintain its accuracy.



Specifications

Measuring Range 4*90°/2*180°
Accuracy +0.2°
Resolution 0.01°
Display Screen Backlit Display
Operating Time 9 Hours Of Use On A Full Charge
Power Source 350mAh Lithium Battery
Charger Port USB Type C
Magnetic Base Single-Sided Magnetic
Operating Temperature Range 0°C~+50°C
Frame Material Plastics
Unit Of Measurement °,%,in/ft,mm/m
Dimensions 66*66*22mm




BENUTZERHANDBUCH

%% Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und das Benutzerhandbuch sorgfaltig durch, bevor Sie dieses
Produkt verwenden.

Warnhinweise

* Verwenden Sie das Produkt NICHT in explosiven oder gefdhrlichen Umgebungen oder unter aggressiven Bedingungen.
« ffnen Sie das Gerdt NICHT mit Werkzeugen (Schraubendreher usw.).

« Nehmen Sie KEINE Anderungen oder Umbauten am Produkt vor.

* Halten Sie das Geriit trocken.

* Bewahren Sie das Gerit auBerhalb der Reichweite von Sduglingen und Kindern auf.

Produktubersicht Anzeige

@ Anzeigebildschirm
Stromzufuhr / Absolute&Relative Umschaltung
@ Data Hold / Umschalten des Anzeigemodus

Symbol fiir Datensperre

Symbol fiir Absolutwertmodus
Symbol fiir Relativwertmodus
Winkelrichtungsanzeige
Batteriesymbol

Symbol fiir Neigungseinheit (°)
Symbol fiir (Zoll/FuB; mm/m) Einheit
Symbol fiir Neigungseinheit (%)
Messwert

@ Kalibrierung / Einheitenumschaltung

(E) MagnetfuB
(F) Ladeanschluss Typ C

SISISISIICIOISIO),



Betrieb

EIN-/AUSSCHALTEN
Einschalten: Zum Einschalten kurz die Taste(®] driicken.
Ausschalten: Zum Ausschalten lange die Taste (©] driicken.

A\ WARNING Wenn wiihrend des Gebrauchs die Taste des Geriits 10 Minuten lang nicht gedriickt wird, schaltet es
sich automatisch aus, um Strom zu sparen.

Winkelmessung

Absolutwertmodus

Wenn das Produkt im eingeschalteten Zustand auf einer schiefen Ebene platziert wird, stellt der auf dem Bildschirm
angezeigte Wert den Winkel zwischen der Vorderseite des Produkts und der horizontalen Ebene dar.

[ABS | Symbol fiir den Absolutwertmodus

Relativer Wertmodus

Driicken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Taste(®), um die absolute/relative Nullposition umzuschalten. Im
REF-Modus ist der Unterschied zwischen zwei Winkeln direkt sichtbar.

[REE] Symbol fiir den Relativwertmodus




Flip-Kalibrierung

1. Platzieren Sie das Produkt im rechten Winkel, wie in Abb.A gezeigt, und stellen Sie sicher, dass die Ebene perfekt
horizontal ist. N

2. Driicken Sie lange auf die Tastefijr die Flip-Kalibrierungsfunktion (siehe Abb. B fiir die Anzeigeschnittstelle).

3. Driicken Sie kurz auf die Taste (] (siehe Abb. C filr die Anzeigeschnittstelle) und drehen Sie das Produkt in derselben
Position auf der horizontalen Ebene um 180° (siehe Abb. D).

4. Driicken Sie erneut kurz auf die Taste [, um die Kalibrierung abzuschlieBen.
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Abb.A Abb.B Abb.C Abb.D

Datensperre

Wenn Sie das Gerat bewegen miissen, um die Anzeige abzulesen, driicken Sie kurz die Taste , um die Messung
einzufrieren. Das Sym ird angezeigt und der Messwert bleibt auf der Anzeige.
Driicken Sie die Taste erneut kurz, um die Datensperre aufzuheben und in den Messmodus zuriickzukehren.

HOLD Datensperre-Symbol

Einheitenwechsel

Driicken Sie kurz die Taste , um die Einheiten zu wechseln: ©, %, mm/m, Zoll/FuB, und wechseln Sie durch vier Einheiten.
8



Anzeigemoduswechsel

Driicken Sie lange die Taste , um den Anzeigemodus zwischen 90° und 180° umzuschalten.

I\ Anzeigemodus ist 90° (I Anzeigemodus ist 180°

Batterien aufladen

_+ Wenn das Stromsymbol in der oberen rechten Ecke des Produkts einen niedrigen Ladestand anzeigt, verwenden Sie
bitte das mitgelieferte Kabel, um das Produkt aufzuladen.

Wartung und Reinigung

* Verwenden Sie KEINE organischen Lsungsmittel, um dieses Prdzisionsgerdt zu reinigen. Halten Sie es von Wasser
und dtzenden Substanzen fern.

* Beschddigen Sie NICHT die Arbeitsfliche dieser Maschine. Entfernen Sie Schmutz mit einem weichen Tuch, um die
Genauigkeit zu erhalten.



Spezifikationen

Messbereich 4x90°/2x180°
Genauigkeit +0.2°
Auflésung 0,01°
Display Hintergrundbeleuchtetes Display
Betriebsdauer 9 Stunden Nutzung bei voller Ladung
Stromquelle 350 mAh Lithiumbatterie
Ladeanschluss USBTypC
MagnetfuB Einseitig magnetisch
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +50 °C
Rahmenmaterial Kunststoff
MaBeinheit °, %, Zoll/FuB, mm/m
Abmessungen 66 x 66 x 22 mm

12




MANUEL DE L'UTILISATEUR

%% Veuillez lire et respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et le manuel d'utilisation avant
d'utiliser ce produit.

Avertissements

Nutilisez Pas le produit dans des environnements explosifs ou dangereux, ou dans des conditions agressives.
N'ouvrez Pas I'équipement a l'aide d'outils (tournevis, etc.)

NE Pas effectuer de madification ou de conversion du produit.

Gardez l'instrument au sec.

Gardez l'instrument hors de portée des nourrissons et des enfants.

Prasentation du produit AFffichage
(A) Ecran daffichage

Alimentation / Commutation absolue et
relative

Icdne de verrouillage des données
Icone du mode de valeur absolue
Icdne du mode de valeur relative
Indicateur de direction d'angle
Icone de batterie

Ic6ne d'unité d'inclinaison (°)
Icone d'unité (po/pi ; mm/m)
Icone d'unité d'inclinaison (%)
Valeur mesurée

@ Maintien des données / Commutation du
mode d'affichage

@ Calibrage / Commutation d'unité
@ Base magnétique
@ Port de charge Type-C

©EEEEEE®

n



Fonctionnement

MISE EN MARCHE/ARRET
Mise sous tension : appuyez briévement sur le bouton (®) pour mettre sous tension.
Mise hors tension : appuyez longuement sur le bouton (o] pour éteindre.

A\ WARNING Pendant I'utilisation, si le bouton de I'appareil n'est pas enfoncé pendant 10 minutes, il s'éteindra
automatiquement pour économiser I'énergie.

Mesure d'angle

Mode valeur absolue
A l'état sous tension, lorsque le produit est placé sur un plan incling, la valeur affichée sur I'ecran représente l'angle
entre [avant du produit et le plan horizontal.

[ ABS | Icdne du mode de valeur absolue

Mode de valeur relative
A l'état allumé, appuyez brievement sur le bouton (] pour commuter la position zéro absolue/relative. En mode REF,
la différence entre deux angles peut étre vue directement.

[REF] Icdne du mode de valeur relative
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Etalonnage du retournement

1. Placez le produit a angle droit comme indiqué sur la Fig. A et assurez-vous que le plan est parfaitement horizontal.

2. Appuyez longuement sur le boutonpour la fonction Etalonnage du retournement (voir Fig. B pour linterface d'affichage)

3. Appuyez brievement sur le bouton (voir Fig. C pour linterface d'affichage) et faites pivoter le produit de 180° dans la
méme position sur le plan horizontal (voir Fig. D).

4, Appuyez a nouveau brievement sur le bouton [« | pour terminer Iétalonnage.

9
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FigA Fig.B Fig.C Fig.0
Verrouillage des données

Sivous devez déplacer Iappareil pour lire [écran, appuyez brievement sur le bouton pour geler la mesure. L'icdne
apparait et la valeur mesurée reste affichee.
Appuyez a nouveau brievement sur le bouton pour annuler le verrouillage des données et revenir au mode de mesure.

HOLD Icdne de verrouillage des données

Changement d'unité

Appuyez brievement sur le bouton {w] pour changer dunité : ©, %, mm/m, po/pi, en parcourant quatre unités.
T 13



Changement de mode d'affichage
Appuyez longuement sur le bouton (] pour basculer le mode d'affichage entre 90° et 180°.

I\ Le mode d'affichage est a 90° (1D Le mode daffichage est & 180°

Recharge des piles

—_ Lorsque I'icone d'alimentation dans le coin supérieur droit du produit indique une faible puissance, veuillez utiliser le
cable fourni pour charger le produit.

Entretien et nettoyage

* N'utilisez PAS de solvants organiques pour nettoyer cet équipement de précision. Tenez-le a I‘écart de l'eau et des

substances corrosives.
* Nendommagez PAS la surface de travail de cette machine. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer toute saleté afin de

maintenir sa précision.
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Specifications

Plage de mesure 4x90°/2x180°
Précision +0,2°
Résolution 0,01°
Ecran daffichage Affichage rétroéclairé
Durée de fonctionnement 9 heures d'utilisation sur une charge compléte
Source d'alimentation Batterie au lithium 350 mAh
Port de chargeur USB Type-C
Base magnétique Magnétique unilatéral
Plage de températures de fonctionnement 0°Ca+50°C
Matériau du cadre Plastique
Unité de mesure °, %, po/pi, mm/m
Dimensions 66 x 66 x 22 mm
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MANUALE D'USO

%%’ Si prega di leggere e rispettare attentamente le istruzioni di sicurezza e il manuale utente prima di utilizzare
questo prodotto.

Avvertenze

* NON utilizzare il prodotto in ambienti esplosivi o pericolosi, o in condizioni aggressive.
NON aprire l'apparecchiatura utilizzando utensili (cacciaviti, ecc.)

NON apportare modifiche o conversioni al prodotto.

Mantenere lo strumento asciutto.

Tenere lo strumento fuori dalla portata di neonati e bambini.

Panoramica del prodotto Display

@ Schermo di visualizzazione

Commutazione alimentazione/
assoluta e relativa

Icona blocco dati

Icona modalita valore assoluto
Icona modalita valore relativo
Indicatore direzione angolo
Icona batteria

Icona unita inclinazione (°)
Icona unita (pol/p; mm/m)
Icona unita inclinazione (%)
Valore misurato

@ Mantenimento dati/Commutazione
modalita di visualizzazione

@ Commutazione calibrazione/unita
@ Base magnetica

(F) Portadi ricarica di tipo C
16
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Operazione

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Accensione: premere brevemente il pulsante [®] per accendere.
Spegnimento: premere a lungo il pulsante () per spegnere.

A\ WARNING Durante I'uso, se il pulsante dell'unitd non viene premuto per 10 minuti, si spegnerd
automaticamente per risparmiare energia.

Misurazione dell'angolo

Modalita valore assoluto

Nello stato di accensione, quando il prodotto & posizionato su un piano inclinato, il valore visualizzato sullo schermo
rappresenta I'angolo tra la parte anteriore del prodotto e il piano orizzontale.

| ABS | Icona della modalita valore assoluto

Modalita valore relativo
Nello stato di accensione, premere brevemente il pulsante (] per commutare la posizione zero assoluto/relativo. In
modalita REF, la differenza tra due angoli puo essere vista direttamente.

[REF] Icona della modalita valore relativo

T



Flip Calibration

1. Posizionare il prodotto ad angolo retto come mostrato in Fig. A e assicurarsi che il piano sia perfettamente orizzontale.

2. Premere a lungo il pulsante per la funzione Flip Calibration (vedere Fig. B per linterfaccia del display)

3. Premere brevemente il pulsante [} (vedere Fig. C per linterfaccia del display) e ruotare il prodotto di 180° nella
stessa posizione sul piano orizzontale (vedere Fig. D).

4. Premere brevemente di nuovo il pulsante per completare la calibrazione.

! ‘ | @ o
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FigA Fig. Fig.C Fig.D

Blocco dati

Se e necessario spostare il dispositivo per leggere il display, premere brevemente il pulsante per congelare la
misurazione. Apparira licona e il valore misurato rimarra sul display.
Premere brevemente di nuovo il pulsante [--| per annullare il blocco dati e tornare alla modalita di misurazione.

HOLD Icona di blocco dati

Cambio unita

Premi brevemente il pulsante (=] per cambiare unita: °, %, mm/m, pol/p, passando attraverso quattro unita.
18



Cambio modalita di visualizzazione

Premi a lungo il pulsante (] per cambiare la modalita di visualizzazione tra 90° e 180°.

I\ Lamodalita di visualizzazione & 90° I\ Lamodalita di visualizzazione é 180°

Ricarica delle batterie

¥ Quando l'icona di alimentazione nell'angolo in alto a destra del prodotto indica una carica bassa, utilizzare il
cavo incluso per caricare il prodotto.

Manutenzione e pulizia

* NON utilizzare solventi organici per pulire questa apparecchiatura di precisione. Tenerla lontana da acqua e sostanze corrosive.
« NON danneggiare la superficie di lavoro di questa macchina. Utilizzare un panno morbido per pulire lo sparco per mantenerne la
precisione.

19



Specifiche

Intervallo di misurazione 4x90°/2x180°
Precisione +02°
Risoluzione 0,01°

Schermo di visualizzazione

Display retroilluminato

Tempo di funzionamento

9 ore di utilizzo con una carica completa

Fonte di alimentazione Batteria al litio da 350 mAh
Porta di ricarica USB Type-C
Base magnetica Magnetico monofacciale
Intervallo di temperatura di funzionamento Da 0 °C a +50 °C
Materiale del telaio Plastica
Unita di misura °, %, pol/p, mm/m
Dimensioni 66 x 66 x 22 mm
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MANUAL DEL USUARRIO

]%% Lea y cumpla detenidamente las instrucciones de sequridad y el manual del usuario antes de utilizar este producto.

Advertencias

* No utilice el producto en entornos explosivas o peligrosos, ni en condiciones agresivas.
* No abra el equipo con herramientas (destornilladores, etc.)

* No realice madificaciones ni conversiones en el producto.

 Mantenga el instrumento seco.

« Mantenga el instrumento fuera del alcance de los bebés y los ninos.

Descripcion general
del producto Pantalla

@ Pantalla de visualizacion Icono de blogueo de datos

Alimentacion / Cambio absoluto y relativo Icono de modo de valor absoluto

ol . Icono de modo de valor relativo
(C) Retencion de datos / Cambio de modo de . T
visualizacion Indicador de direccion de angulo

N . . Icono de bateria
@ Calibracion / Cambio de unidad . e w16
Icono de unidad de inclinacion (°)
@ Base magnética

Icono de unidad (pul/pie; mm/m)
@ Puerto de carga tipo C Icono de unidad de inclinacion (%)

Valor medido

CISISIOIOICIOIOIO),
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Operacion

ENCENDIDO/APAGADO

Encendido: Presione brevemente el boton (] para encender.
Apagado: Presione prolongadamente el boton () para apagar.

A\ WARNING Durante el uso, si no se presiona el botén de la unidad durante 10 minutos, se apagard
automdticamente para ahorrar energia.

Medicion de angulos

Modo de valor absoluto

En el estado encendido, cuando el producto se coloca en un plano inclinado, el valor que se muestra en la pantalla
representa el angulo entre la parte frontal del producto y el plano horizontal.

| ABS | Icono del modo de valor absoluto

Modo de valor relativo

En el estado encendido, presione brevemente el boton (®)para cambiar la posicion cero absoluta/relativa. En el
modo REF, se puede ver directamente la diferencia entre dos angulos.

[REF] Icono del modo de valor relativo

[=]=]



Calibracion de giro

1. Cologue el producto en un angulo recto como se muestra en la Fig. Ay asegurese de que el plano esté perfectamente horizontal.
2. Mantenga presionado el boténpara la funcion de calibracion de giro (consulte la Fig. B para ver la interfaz de pantalla)

3. Presione brevemente el boton (consulte la Fig. C para ver la interfaz de pantalla) y gire el producto 180° en la misma

posicion en el plano horizontal (consulte la Fig. D).

4. Presione brevemente el boton (] nuevamente para completar la calibracion.
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Fig.A Fig.B
Bloqueo de datos

Si necesita mover el dispositivo para leer la pantalla, presione brevemente el botdn [«.| para congelar la medicion.

Fig.C

Aparecera el icono y el valor medido permanecera en la pantalla.

Presione brevemente el botdn || nuevamente para cancelar el bloqueo de datos y regresar al modo de medicion.

HOLD  /cono de blogueo de datos

Cambio de unidad

Presione brevemente el botdn ] para cambiar de unidad: °, %, mm/m, pul/pie, alternando entre cuatro unidades.

@

]
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Cambio de modo de visualizacion

Presione prolongadamente el boton para cambiar el modo de visualizacion entre 90° y 180°.

I\ Elmodo de visualizacion es 90° |\ Elmodo de visualizacion es 180°

Recarga de baterias

¥ Cuando el icono de encendido en la esquina superior derecha del producto indique que la bateria esta baja,
utilice el cable incluido para cargar el producto.

Mantenimiento y limpieza

* NO utilice solventes orgdnicos para limpiar este equipo de precision. Manténgalo alejado del agua y sustancias corrosivas.
* NO dane la superficie de trabajo de esta mdquina. Utilice un pario suave para limpiar la suciedad y mantener su precision.
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Especificaciones

Rango de medicion 4x90°/2x180°
Precision +0,2°
Resolucion 0,01°
Pantalla de visualizacion Pantalla retroiluminada
Tiempo de funcionamiento 9 horas de uso con una carga completa
Fuente de alimentacion Bateria de litio de 350 mAh
Puerto de carga USB tipo C
Base magnética Magnético de un solo lado
Rango de temperatura de funcionamiento 0°Ca+50°C
Material del marco Plastico
Unidad de medida °, %, pul/pie, mm/m
Dimensiones 66 x 66 x 22 mm
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