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CONFIGURAZIONE DELLO STRUMENTO 
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CARATTERISTICHE GENERALI 

- Strumento tecnico a ingombro ridotto utilizzato per la misurazione dell’inclinazione della sella in due modalità distinte: 

• NOSE-TO-TAIL: l’inclinazione viene rilevata posizionando la base di supporto sui punti posteriori e sul punto anteriore della sella. 

• BRP CENTER: l’inclinazione viene misurata posizionando la base di supporto sul centro anatomico della sella, utilizzando calibri 
intercambiabili disponibili nelle seguenti larghezze: 70 mm, 72 mm, 75 mm o 80 mm; 

- La base di supporto è equipaggiata con un inclinometro digitale magnetico, orientabile su entrambi i lati in base alla preferenza 
dell’utilizzatore: DRIVE e NO-DRIVE; 

- La base di supporto presenta 4 fessure laterali per il fissaggio opzionale alla sella tramite fascetta a strappo per ridurre i rischi di caduta 
dello strumento durante il posizionamento della sella; 

- L’inclinometro digitale è dotato di una cover antiurto (rimovibile solo in caso di sostituzione definitiva) ed è ricaricabile, con 
un’autonomia di 9 ore di utilizzo continuo. La precisione dell’inclinometro digitale ha un accuratezza di 0.2°; 

- Compatibile con tutte le selle dei brand più conosciuti in commercio; 
- Utilizzabile per selle di tipologia ROAD, AERO, GRAVEL, MTB ed e-MTB. 

PREPARAZIONE PRELIMINARE DELLA BICICLETTA PRIMA DELLE MISURAZIONI 

- Utilizzando il Tool nelle fasi di misurazione è importante che le condizioni di posizionamento della bicicletta e l’azzeramento 
dell’inclinometro siano ottimali per poter ottenere un buon risultato finale del setup. 

- Considerare i seguenti suggerimenti prima di procedere con le misurazioni e le impostazioni di regolazione della sella:  
1. Assicurarsi che la bicicletta sia appoggiata a terra sopra una SUPERFICIE PIANA in modo che sia stabile; 
2. Per facilitare il posizionamento della bicicletta è possibile utilizzare dei supporti o cavalletti specifici per il Bike Fitting in modo che il 

risultato soddisfi i requisiti del PUNTO 1; 
- Prima di procedere con le misurazioni è fondamentale azzerare l’inclinometro digitale (installato sulla base di supporto) sullo stesso 

piano dove è appoggiata la bicicletta; 
- Se la bicicletta è posizionata come descritto nei punti precedenti e l’inclinometro digitale è azzerato correttamente, il livellamento della 

sella restituirà misurazioni corrette dell’angolo di inclinazione. 

 

 

ATTENZIONE 
L’errore di rettilineità della base di supporto, rilevato posizionando la base su una superficie perfettamente piana, non influisce in alcun 

modo sulla misurazione effettuata dallo strumento sulla sella, in quanto l’errore è dell’ordine di pochi centesimi di grado. 

 
 

INSTALLAZIONE DEL CALIBRO ANATOMICO 

- Installare il calibro anatomico nella sede a “V”, i riferimenti 
circolari sulla base di supporto e sul calibro anatomico devono 
essere allineati; 

- Serrare la manopola con forza moderata, un eccessivo serraggio 
potrebbe compromettere la funzionalità del foro filettato. 
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PROCEDURA PER IL SETUP – Modalità NOISE-TO-TAIL 

 

- La modalità di misurazione “NOSE-TO-TAIL” permette di misurare l’inclinazione collegando i punti di appoggio posteriori della sella al 
punto anteriore. In questo modo si misura l’angolo formato dalla retta immaginaria che collega i punti posteriori a quello anteriore. 

- La base di supporto presenta 4 fessure laterali per il fissaggio 
opzionale alla sella tramite la fascetta a strappo in dotazione 
riducendo il rischio di caduta dello strumento durante il 
posizionamento della sella; 

- Durante la modalità di misurazione “NOSE-TO-TAIL” utilizzare la 
fascetta a strappo infilandola nelle fessure laterali anteriori per 
l’ancoraggio dello strumento alla sella. 

 
 

AVVERTENZE PER L’ANCORAGGIO ALLA SELLA 

- La lunghezza massima utilizzabile della fascetta a strappo è pari 
a 250 mm compresa di installazione nella fibbia; 

- Per garantire una buona tenuta, la sovrapposizione del capo 
deve essere UGUALE o MAGGIORE di 4 cm. 
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PROCEDURA PER IL SETUP – Modalità BRP CENTER 

 

- La modalità di misurazione “BRP CENTER” permette di misurare l’inclinazione direttamente dal centro anatomico della sella, 
posizionando la base di supporto con l’utilizzo dei calibri intercambiabili disponibili nelle seguenti larghezze: 70 mm, 72 mm, 75 mm o 80 
mm. 

- La base di supporto presenta 4 fessure laterali per il fissaggio 
opzionale alla sella tramite la fascetta a strappo in dotazione 
riducendo il rischio di caduta dello strumento durante il 
posizionamento della sella; 

- Durante la modalità di misurazione “BRP CENTER” è consigliabile 
utilizzare la fascetta a strappo infilandola nelle fessure laterali 
posteriori per aumentare il contatto dello spigolo del calibro 
anatomico alla superficie della sella. 

 
 

AVVERTENZE PER L’ANCORAGGIO ALLA SELLA 

- La lunghezza massima utilizzabile della fascetta a strappo è pari 
a 250 mm compresa di installazione nella fibbia; 

- Per garantire una buona tenuta, la sovrapposizione del capo 
deve essere UGUALE o MAGGIORE di 4 cm. 
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DETTAGLI TECNICI 

- STRUMENTO COMPLESSIVO:  
• Dimensione lunghezza: 271 mm (A); 

• Dimensione larghezza: 127 mm (B); 

• Dimensione altezza (compreso di inclinometro digitale) (C): 77 mm; 

• Dimensione altezza (compresi inclinometro digitale e calibro BRP installato) (D): 112 mm; 

• Superficie di appoggio sella (senza calibro BRP installato): 252x126 mm; 

• Superficie di appoggio sella (con calibro BRP installato): 263x126 mm; 

• Realizzato in PETG stampato a layer di 0.2 mm, manopola di fissaggio in plastica e componenti in acciaio zincato; 

• Peso totale (compresi inclinometro digitale, manopola e calibro BRP): 215 grammi. 

 

- INCLINOMETRO DIGITALE:  
• Magnetico alla base di supporto e orientabile su entrambi i lati: DRIVE e NO-DRIVE ; 

• Precisione: ± 0.2°; 

• Risoluzione 0.01°; 

• Schermo di visualizzazione: Display retroilluminato (bianco); 

• Tempo di funzionamento: 9 ore di utilizzo con una carica completa; 

• Fonte di alimentazione: Batteria al litio da 350 mAh; 

• Porta di ricarica: USB Type-C; 

• Unità di misura: °, %, pol/p, mm/m; 

• Dimensioni (comprese di cover antiurto): 69 x 69 x 25 mm 
- Consultare il MANUALE D’USO scaricabile a questo LINK . 
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D 

https://cyclingpropassion.it/00_ST-Doc/ST-019/DIGITAL%20INCLINOMETER_USER_MANUAL_A5.pdf
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COMPONENTI 

 

 

 

DISTINTA BESE COMPONENTI 

A - Inclinometro digitale Parte_003: Calibro Anatomico (70-72-75 o 80mm) 

Parte_001: Base di supporto Parte_004: Manopola di blocco 

Parte_002: Cover antiurto * - 

* parti rimovibili solo in caso di sostituzione definitiva 

 

AVVERTENZE DI UTILIZZO E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 

- Serrare leggermente la manopola di bloccaggio del calibro anatomico (parte 4): un eccessivo serraggio potrebbe compromettere la 
funzionalità del foro filettato. 

- Non esporre l’oggetto direttamente ai raggi UV, in quanto potrebbe subire deformazioni e degradazione delle proprietà meccaniche; 
- Non conservare lo strumento in ambiente umido, poiché l’umidità può causare assorbimento d’acqua e degradazione del materiale; 
- Si consiglia di conservare lo strumento in ambiente interno a temperatura compresa tra 10-35 °C, per evitare deformazioni e 

mantenere la stabilità dimensionale; 
- In caso di conservazione prolungata in ambienti non climatizzati, si raccomanda di monitorare che la temperatura non superi i 35 °C e 

che l’umidità resti sotto il 50%. 
- Non rimuovere la cover antiurto (parte 2) se non in caso di sostituzione definitiva. La rimozione comporta la rottura dei due gusci. 
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